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TECHNISCHE RIDER

DJ PASCAL BRAECKMAN
Technische & operationele specificaties  •  versie augustus 2026

Doel. Deze rider helpt organisator, productie en technieker om de DJ-set veilig, vlot en met consistente geluidskwaliteit uit te 
voeren. Bezorg afwijkingen of voorgestelde alternatieven tijdig aan de boekingscontactpersoon voor schriftelijke goedkeuring.

BELANGRIJK De volledige DJ-set-up moet opgesteld, aangesloten en getest zijn vóór aankomst van de 
artiest. Geen all-in-onecontroller zonder voorafgaande goedkeuring.

01  PRODUCTIE IN ÉÉN OOGOPSLAG

Formule DJ-set Setduur Volgens boekingsbevestiging

Genre 60s tot Now · all genres Change-over Minimaal 15 minuten

Toegang 45 minuten vóór soundcheck Soundcheck Minimaal 20 minuten

Oplevering Set-up speelklaar vóór aankomst Technieker Aanwezig tijdens de volledige set

02  DJ-BOOTH & PODIUM
• Stabiele, vlakke en trillingsvrije booth van minimaal 200 × 80 cm, met werkhoogte 90–110 cm.
• Minimaal 100 cm vrije werkruimte achter de booth; alle kabels veilig afgeplakt of in kabelgoten.
• Plaats de booth nooit rechtstreeks op subwoofers of een constructie die hoorbaar of voelbaar resoneert.
• Outdoor: volledig droog, windvast en afgeschermd tegen regen, direct zonlicht en condens.
• Zorg voor podiumbeveiliging of een barrière wanneer publiek de apparatuur kan bereiken.

03  VOORKEURSSET-UP

ONDERDEEL VOORKEUR TOEGESTAAN ALTERNATIEF*

Mediaspelers

DJ-mixer Pioneer DJM-A9 Pioneer DJM-900NXS2

Link Pro DJ Link actief Gigabit-switch + geteste netwerkkabels

Master output Gebalanceerde XLR L/R Professionele DI/isolatie indien vereist

* Alternatieven zijn enkel geldig na voorafgaande schriftelijke bevestiging. Alle toestellen hebben actuele, stabiele 
firmware; USB-poorten, faders, cue-sectie en linkfunctie zijn vooraf getest.

4 × Pioneer CDJ-2000NXS 4 × Pioneer CDJ-3000
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04  PA & SYSTEEMTECHNIEK
• Professioneel PA-systeem, afgestemd op locatie en publiekscapaciteit, met egale dekking en voldoende headroom.
• Voldoende sublaag voor volwaardige muziekweergave; het systeem is getuned en speelklaar minimaal 60 minuten vóór 

deuren open.
• Een bevoegde systeem-/FOH-technieker blijft bereikbaar en aanwezig gedurende de volledige DJ-set.
• Geluidslimieten en lokale regelgeving worden gerespecteerd zonder hoorbaar pompen, clippen of vervormen.

05  BOOTHMONITORING
• Bij voorkeur 2 professionele full-range monitoren van 12″ of 15″, links en rechts van de DJ, op oorhoogte en binnen 1 

meter.
• Aansturing via de Booth Out van de DJ-mixer; niveau is onafhankelijk regelbaar door de DJ.
• Monitorpad zonder merkbare latency. Eén monitor is alleen aanvaardbaar na voorafgaande bevestiging.

06  STROOM, BEKABELING & VEILIGHEID

VOEDING 1 × dedicated, geaarde 230 V / 16 A kring aan de booth, plus 1 vrije reserveaansluiting.

SCHEIDING Audio niet delen met lichtdimmers, koeling, catering, motoren of andere storingsbronnen.

VERDELING Gekeurde professionele stroomverdeling; geen beschadigde huishoudstekkerdozen of 
losse adapters.

BEKABELING Alle signaal- en stroomkabels correct ontlast, gezekerd, beschermd en zonder 
struikelgevaar.

07  LICHT, PLANNING & HOSPITALITY
• Voorzie functioneel boothlicht en showlicht dat het optreden ondersteunt; geen stroboscopen of lasers rechtstreeks in 

het gezicht.
• Bezorg callsheet, speeluurschema, laad-/losinformatie en telefoonnummer van de productieverantwoordelijke uiterlijk 5 

werkdagen vooraf.
• Voorzie vlotte parking/load-in, een veilige opslagplek voor persoonlijke spullen en voldoende gekoeld plat water aan de 

booth.
• Wijzigingen tijdens de show verlopen via de aangeduide stage- of productieverantwoordelijke.

08  PRE-FLIGHT CHECK

 CDJ’s, mixer en Pro DJ Link getest☐  Booth stabiel, droog en veilig☐

 PA getuned; systeemtechnieker aanwezig☐  Boothmonitor(en) onafhankelijk regelbaar☐

 Dedicated stroomkring + reserve aanwezig☐  Soundcheck en change-over ingepland☐

AKKOORD Door de productie te bevestigen, verklaart de organisator deze rider gelezen te hebben en 
afwijkingen vooraf te hebben gemeld.

TECHNISCHE VRAGEN OF AFWIJKINGEN?  Neem contact op via de boekingscontactpersoon of opdrachtgever.
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